SERIA PLYTEK FREZARSKICH - GATUNEK P300

GATUNEK
WYSOKOJAKOSCIOWY

P300
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SERIA PLYTEK W GATUNKU P300 % IMPLEMENTS

Wysokiej jakosci gatunek P300

. Wyzsza wydajnos¢, lepsza produktywnos¢, doskonata odpornosc na szok
termiczny oraz jeszcze dtuzsza zywotnosé¢ narzedzi.

. Bardziej zwarte mikro-strukturalne pokrycie. Substrat wysokiej jakosci.

. State i przewidywalne zuzycie ptytek.

. Bardziej elastyczny. Rozszerzony obszar zastosowan.

APKT 1604 C82 P300

Zywotno$¢ narzedzia (sztuk)

8
4.5

P100 P300

Vc 230 m/min
fz 0.18 mm/z
doc 2 mm
woc 43 %

SDFX 0904 C316 P300
Zywotno$¢ narzedzia (min)

180
Vc 113 m/min

fz 1.04 mm/z
doc 0.5 mm 50

woc 70 % -

P100 P300

OFMT 05T305 C79 P300

Zywotnoé¢ narzedzia (sztuk)

7
Vc 250 m/min
fz 0.3 mm/z 4
doc 2 mm
woc 70 %

P100 P300
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SERIA PLYTEK W GATUNKU P300 % IMPLEMENTS

Nowe ptytki

ADKT 1505 C51 ° RDMX 1003 C60 o
AOMT 123608 C149 ° RDMX 10T3 C60 o
APKT 1604 C82 o RDMX 1204 C60 .
APKT 160408 C82 ° RDMX 1204 C60 °
APKT 160416 C82 ° RDMX 12T3 C60 °
APKT 160424 C82 o RDMX 1604 C60 o
APKT 160432 C82 ° SDKT 1204 C57 °
APMT 1604 C82 ° SDXF 0904 C316 .
JDMX 0903 C82 ° SDXF 1205 C316 o
JDMX 1003 C82 o SEKN 1203 C80 o]
JDMX 100304 C82 o SEKN 1204 C80 o]
JDMX 100312 C82 ° SEKN 1504 C80 o]
JDMX 100316 C82 o SEKR 1203 C80 o]
JDMX 100332 C82 ° SEKR 1204 C80 (o]
JDMX 100340 C82 ° SEKT 12T3 C81 °
JDMX 1135 C82 o SNXK 09T3 C316 .
JDMX 1705 C82 ° SNXK 1205 C431 °
ODMW 0605 C77 ° SNXK 1607 C431 °
ODMX 0504 C52 o SPKN 1203 C83 o]
ODMX 0605 C53 o SPKN 1204 C83 o]
OFER 0704 C78 ° SPKN 1504 C83 o]
OFMT 0504 C79 ° SPKR 1203 C55 (o]
OFMT 05T3 C79 ° SPKR 1204 C55 0
OFMT 0704 C79 o SPMT 0603 C309 o
ONMX 0806 C431 o SPMT 09T3 C309 o
RDMT 10T3 C60 ° SPMT 1204 C309 o
RDMW 10T3 C60 o SPMT 1273 C309 o
RDMW 1204 C60 ° TPKN 1603 C304 o]
RDMX 0602 C60 ° TPKN 2204 C304 o]
RDMX 0702 C60 ° TPKR 1603 C82 o]
RDMX 0803 C60 ° TPKR 2204 C82 0

e Na stanie
o Na zamodwienie
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